




開始使用前

4 5

由於使用的吸塵器產品性能和灰塵堵塞狀況，以及地毯的類型和形狀

不同，本產品的清掃性能會有不能得到發揮的情況出現。

油性或著色性強的污漬（番茄紅素、多酚氧化酶、薑黃等）乾燥的污痕會難以清除。

請預先使用清潔劑溶解污漬再清洗會更有洗淨效果。（參照15頁）

清掃的地毯種類各有不同，清掃時有時會濕透地毯。

進行清洗時的注意事項

對使用的吸塵器的注意事項

由於各吸塵器產品管徑不同，如果出現不能連接的情況，請與

客服窗口（19頁）聯繫。

使用前請先閱讀使用說明書，再進行各項使用準備。使用紙塵袋式吸塵器請更換新

塵袋，塵袋積灰會使水洗清掃接頭吸力下降，請保持吸塵器無塵狀態下使用。

本產品請連接吸入功率＊170W以上的地板移動型（canister）吸塵器產品使用。
＊吸入功率為日本工業規格JIS規定的吸塵器吸入力量。

使用時會出現吸塵器聲音變大和延長管收縮的現象。

開始使用本產品之前，請仔細閱讀下列注意事項，在理解的基礎上使用本產品。

● 切勿使用氯素漂白劑、揮發
油、稀釋劑擦拭產品，切勿
將殺蟲劑噴至產品表面

 （容易造成變色、故障和引火）

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

● 請勿用於油性場所

 （產品會因油性產成龜裂，

成為引發故障和受傷的根源）

● 搬運時注意不要跌落受衝擊

 （容易受傷和造成故障）

● 請勿手持本產品用力拽拉
吸塵器

 （容易造成逆流防止閥、

延長管、連接部的故障）

● 切勿靠近火源

 （容易造成產品變形和故障）

● 使用後放置保管前一定進
行維護保養

 （產品內部留有污漬容易滋生

黴菌，雜菌繁殖，產生氣味）

指 示

● 吸口被異物堵塞時應立即
吸塵器停機

 （容易造成故障）指 示

● 吸入異物後請立即將吸塵
器停機

 （容易受傷和造成故障）

 開機時產品內部高速旋轉，

吸入異物會造成損傷和故障。

指 示

● 在凍結環境中請預先清除
乾淨產品中水

 （容易使產品出現裂痕和故障）指 示
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各部位名稱
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本 體

上蓋部 連接附件狀態

水箱蓋

逆流風扇

噴嘴

逆流防止閥
安裝口

把手
吸氣口
※使用時注意不要
　堵塞吸氣口

卡扣（4處）

上蓋安裝印記
（取下上蓋再安裝時
  對照用）

清水開關
（　　 8 頁）

污水箱
（外側水箱）

清水箱
（內側水箱）

污水箱水位線

上蓋

渦流風扇

固定螺帽

空氣口

清水箱內注水時請轉開水箱蓋，
注水後請轉緊水箱蓋。

吸入口部

※使用中請注意切勿堵塞噴水口，
　堵塞後則不噴水。

向左旋轉
打開

向右旋轉
緊閉

清水噴水口

吸入口

進氣調節開關
（　　 8 頁）

※取下/安裝方法

　      參照16頁
本體

逆流防止閥
（附件）

延長管（附件）

吸塵器

使用上的留意事項
為了安全正確地使用本產品，請仔細閱讀下列注意事項。

使用上的注意事項
將本產品放在清洗物體平面，手持把手將噴嘴輕輕向下接觸到清洗處便可清掃清洗，

如果提起產品清掃清洗，則達不到最佳清洗效果。

● 本產品為家庭用產品，如果用於商用用途，產品會出現使用壽命速減的現象。

● 本產品為地毯清掃專用，如果用於其他清掃會有不能完全發揮其性能的現象。

● 本產品不能用於美術工藝品、不適宜水的纖維（絲絹、仿絲纖維、人造棉、再生纖維等）、

不適宜水的物質（裘皮、皮革品、和式服裝、白木家具、塗漆木製品、漆器等）、易劃傷面

（地板、桌面等）。

● 請水平使用本產品，產品傾斜使用時會造成漏水和吸塵器故障。

● 停止噴水持續使用則不能達到家用吸塵器的同等性能，吸入過多乾燥灰塵會導致吸入能力

下降。

● 絕對不能用於下列物品的吸入清掃。

多量的粉末、砂土、石子等

玻璃渣、鐵片、鐵針刺等銳利物品

● 污水箱泡沫增多超過水位線時，即便尚有淨水也請立即停機清掉污水，否則容易產生故障。

● 本產品裝入水狀態注意不要翻倒或跌落，會產生漏水。

● 產品水箱內請勿注入40度以上的熱水和洗滌清潔劑，否則容易造成產品故障。

● 吸塵器停機時請將本產品吸口離開地面，防止正在吸入的污水倒流出。

● 產品放置保存時請避開陽光直射和高溫場所，防止產品出現變色變形龜裂。

● 請不要用於清掃以外的其他用途。

※連接上接頭管的狀態。

接頭管（附件）

底部和吸入口沿地面前後滑動底部落地吸入口抵住污漬
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使用前準備（倒入清水）各部位名稱（續）
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打開上蓋
拉開卡扣（4處）取下上蓋。

1

將淨水倒入清水箱2
風扇旋轉時絕對不要打開卡扣取下上蓋。

卡扣（4處）

底蓋

向左旋轉 向右旋轉

清水箱

產品底部

①向箭頭（

➡OPEN）方向
轉開底蓋。

③向箭頭（CLOSE➡）方向
轉緊底蓋。

※請確實地蓋好轉緊。

【

▲

】

②將 500ml淨水倒入清水箱內至
【▼】（清水箱滿水線）為止。

注 意
● 為防止殘留水產生黴菌和氣味，產品使用後請倒掉清水箱內的水保持清潔。
● 淨水箱內請只使用清水，請勿放入洗滌清潔劑。
● 清水箱內有水時注意產品不要傾斜，會有水漏出的可能。

附  件

延長管
日本各品牌吸塵器通用連接管，可連接管徑
34mm∼42mm的圓形管。

停止噴射清水

開關位置向上提起，則停止向外
噴射清水。
※吸入清洗完成後停止噴水，
繼續將清洗處的水分吸入。

連接使用的吸塵器吸力下降時請調節進氣口開關（　　 12 頁）
※正常使用時請將進氣口開關向下按下（全部關閉）。
※連接使用的吸塵器吸力下降（吸塵器灰塵滿亮燈）時，請將吸塵器強弱開關推下1檔，
或者將提上【進氣口調節開關】（處於半開狀態下）使用。

噴水清水

進行吸引清洗時請將清水開關向下
按下，開始噴水清水。

請注意
● 為了防止內部細管變形造成水一
直流出，不使用時請將清水開關
向下按下。

正常使用時 吸塵器吸力下降時

進氣口調節開關

全閉狀態

※進氣口調節開關可以分3階段調節使用。

半開狀態 全開狀態

接頭管
延長管如果不能連接
家裡的吸塵器時使用。

逆流防止閥
產品翻倒跌落時為防止水流入
吸塵器的保護閥門。
※裏面會有碰撞的響聲，這不是
　故障，是閥門的動作。

吸塵器一側
（長接口）

逆流防止閥一側
（短連接口）

吸塵器

安裝上蓋  ※按照1的相反順序進行安裝。3

上蓋安裝標記

凸部
（上蓋下部）

凹部
（產品本體）

聲響

卡扣（4處）

①對準上蓋與噴嘴上的【▲/▼】

標記。

②將上蓋下部的凸出部插入

產品本體的凹部。

③切實按下卡扣（4處）能
聽到聲響為止。

※請確認是否插入到位。

※請注意水不要倒入過多，會產生漏水。

注 意
● 為防止漏水請確認清水開關提起至不噴水位置。
● 注意不要使產品翻倒或傾斜，有造成漏水的可能。

滿水線滿水線

清水開關

進氣調節開關
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10 11

延長管（長口側）連接家裡使用的吸塵器
拔出家裡吸塵器的刷頭直管，將延長管（長口側）邊轉動邊插入。

※為防止出現吸塵器吸力降低現象，請切實地插入管路連接。

※延長管可連接管徑34mm∼42mm的圓形關，但不能保證覆蓋所有品牌吸塵器。
此時請使用附件【接頭管】或另行銷售的【水洗式吸塵器接頭連接配件】進行連接。

　　 附件【接頭管】使用方法請參照11頁所示順序。
　　 另行銷售的【水洗式吸塵器接頭連接配件】請參閱【另售配件（18頁）】。

5

使用接頭管連接（吸塵器不能直接連接延長管時）
家裏面的吸塵器不能直接連接延長管時請使用接頭管進行連接。

也可以連接吸塵器管徑小的（27mm以上）和吸塵器管口短的使用。

6

延長管

吸塵器

長口側

準備完成

產品本體

逆流防止閥

延長管

吸塵器

吸塵器

34mm∼42mm

注 意
● 可以連接本產品使用的吸塵器是帶有延長軟管的canister型拖拉式吸塵器，手持式和立式不能連接使用。
● 正常使用時請將產品本體的進氣調節開關關閉，以保持吸塵器吸力不減。

使用前準備（連接）

產品本體上插入逆流防止閥，
延長管（短口側）連接逆流防止閥

4

逆流防止閥

產品本體 逆流防止閥

延長管

邊轉動邊插入

邊轉動邊插入

短口側

①插入逆流防止閥時，請注意將逆流防止閥的凸

起部切實地插入產品本體導口部。

※拆下時請正向拔下逆流防止閥。
①接頭管連接至延長管（長安裝口側）。

※使用接頭管仍然不能連接吸塵器時請聯繫諮詢客服窗口。（　　19頁）

②延長管（短口側）連接逆流防止閥時，

請邊轉動邊插入。

※為防止吸入力量下降請確認延長管是否連接

到位。

②接頭管再與吸塵器連接。

握住這個部位

※請不要手持軟管
　部位拉下連接。

注 意
● 切勿拉拽延長管軟管部拔下連接。

 拆下逆流防止閥和延長管連接時，請握住連接口部位，

直向拔出。

如果使用米勒品牌和伊萊克斯品牌吸塵器出現不能連接延長管和

接頭管的情況時，請購買與產品另行销售的連接配件。
【另售配件】（       18頁）

需要詳細諮詢連接適合事宜時請聯繫客服窗口。

【客服諮詢窗口】（       19頁）

要點之一

水洗式吸塵器
接頭連接配件

凸起導口

切實插入

準備完成

延長管 接頭管

延長管 接頭管

長口側

27mm以上

吸塵器

產品本體

逆流防止閥

延長管

接頭管
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要點之一

使用方法

12 13

向下按下清水開關，開始清洗操作。
產品本體底部放置在清掃面，輕輕向前傾斜吸入口對準清洗部位前後滑動。

※請預先除去寵物排泄物等堵塞吸入的固體物。

※吸入口離開清洗面時噴水量會減少。

※清掃使用中請注意不要堵塞上蓋進氣口和噴嘴進氣口。

2

接通吸塵器電源，開始吸氣。
上蓋部分的渦流風扇開始轉動。

※開機過程中出現吸塵器吸力下降時請參照12頁調節進氣。

1使用前須知

開機中途連接的吸塵器吸力降低時（或吸塵器的清除灰塵指示燈亮燈時），以及濾紙袋塵杯堵塞等
造成吸塵器吸力降低時，請參考下列內容調節吸塵器強弱檔或利用進氣調節開關調整吸力。

清洗時產品本體底部放在清洗面上，
吸入口貼上清洗面前後移動。

污水箱滿水後提起清水開關，停止噴射清水，並將清洗面水分吸走。
※污水箱水接近水位線（－FULL）時請停止使用清水噴水，如果使用中途不容易判別污水水位時，
請關掉吸塵器電源確認水位。污水箱約可裝水600ml。

3

清水開關

清水開關

吸走水分

慢慢清洗

汙水箱

注 意
● 激烈的動作和平面之外的清洗，逆流防止閥會動

作，使得吸塵器吸力降低或停機，容易造成漏水和

故障。

注 意
● 污水超過水位線後繼續使用時容易造成漏水和吸塵器故障。
● 為防止產品故障，請不要在吸塵器開機狀態一直放置本產品。
● 清水噴射中途關掉吸塵器電源或拔下延長管連接時，吸入口處會有污水倒流出，請注意。

正確用法 錯誤用法

水位線

面

產品本體底部 吸入口

抬起了產
品本體底

抬起了
吸入口

電源ON

逆流防止閥的動作是為了防止產品翻倒使得水箱裏面的水流入吸塵器，而斷開空氣進入。
如果逆流防止閥動作，請立即停止吸塵器開機。
產品回覆正常狀態後，逆流防止閥會自動復原，此時會有鋼珠滾動的響聲發出。如果聽不到鋼珠滾動
的響聲，就請輕輕敲擊逆流防止閥。

有關逆流防止閥

● 吸塵器的吸入功率越高清洗能力就越好。 ● 吸塵器的吸入功率越高，能連續清洗的時間就越短。

有關使用的吸塵器

吸入功率【450W】以上的吸塵器

● 調節吸塵器吸力強弱時（參考）

 ※吸塵器的吸入功率標識在吸塵器規格銘牌上。
　※吸力會因品牌型號和灰塵堵塞狀況而不同。

平時開機時 吸塵器吸入功率下降時

進氣調節開關

全閉狀態 半閉狀態 全開狀態

● 調節進氣開關時

 進氣調節開關可調至【全閉】【半閉】【全開】3階段。
※平時請全部按下進氣調節開關在【全閉】狀態使用。

有關吸力調節

切

弱

強

中

開始使用時先將產品的進氣調節開關全關閉，吸塵器調至強檔使用。當出現吸塵器吸入功率降低時，

再按下圖操作設定進氣調節開關打開的最適合吸塵器的位置。

吸塵器吸力設定調至
最強（最大）

進氣調節開關調至全閉

切

弱

強

中

全閉

最強

切

弱

強

中最強

吸塵器吸力設定調至
中（由強檔降低1檔）

進氣調節開關調至全閉

全閉

中

吸塵器吸力設定調至
最強（最大）

進氣調節開關調至半開

半開

吸入功率【450W】以下的吸塵器

設定1 設定2

Switle SWT-JT500 取扱説明書（台湾向け）.indd   7 17/05/26   15:39



有效的清掃方法

14 15

清洗難以清洗和帶色素的污漬，請使用清潔劑溶化污漬，清洗則有效果。

注 意
● 清掃地毯使用清潔劑時，請預先在地毯邊緣測試清潔劑是否會使地毯褪色後再實施清洗。
● 為了防止清掃物品變色或吸塵器火災等，請絕對禁止使用稀釋劑、揮發油、氯類漂白劑等易燃性溶質、

溶媒進行清洗。

注 意
● 請仔細閱讀使用的清潔劑使用方法和注意

事項，正確使用清潔劑用量和使用方法。

注 意
● 如果污水箱內有泡沫，污水超過水位線

時請停機，防止污水浸入吸塵器內。

先用本產品清洗污漬。
按照使用前準備（9~11頁）清水箱內注入淨水，
按照使用方法（12~14頁）清洗污漬。
※使用40度以下溫水會更有效果。

1

再使用本產品清洗地毯污漬。
請將清潔劑清洗乾淨。

3

地毯上滴上少許清潔劑，用牙刷等毛刷擦拭，溶化污漬。2

污水箱

泡沫

污水箱水位線

產品本體放置於平坦穩定場所
關掉吸塵器電源。
※請勿將產品本體傾斜放置或劇烈搖晃，

　會造成污水漏水。

4

打開上蓋，倒掉汙水。
※關掉吸塵器電源後，上部渦流風機暫時還在轉動一段時間，

待確認風扇停止轉動後再進行清除污水。

※使用後請仔細維護保養。（　　 16頁）

5

倒掉污水

放在毛巾或抹布上

取下的上蓋

電源OFF

自動清洗功能

產品內部管路和上蓋內部等不容易清洗保養之處請使用自動清洗功能進行清洗。

自動清洗功能的使用方法

① 倒掉產品內的污水和淨水。

② 將一個容器內倒入600ml淨水。

③ 吸塵器開機將容器內淨水瞬間吸入產品。

④ 如果一次不能清洗乾淨請反復①∼③操作。

注 意
● 關機後吸塵器完全停止工作前請勿拔下延長管和逆流防止閥。
● 取下的上蓋部分會帶有水分，或用布擦拭或放置在不怕水場所。
● 清除污水之前請注意不要傾倒產品，防止污水漏出。

使用方法（續）

水容器

淨水（600ml）

吸入淨水

溶化污漬

沾上清潔劑

清洗污漬

推薦使用

不起或少起泡的清潔劑

不適宜的清潔劑
● 小蘇打  ● 碳酸蘇打

● 檸檬酸

● 氧纇漂白劑等（衣纇用）

● 中性餐具清潔劑 ● 洗衣用洗滌劑

● 鹼性清潔劑 

起泡沫清潔劑易隨空氣進入吸塵器，不推
薦使用。如欲使用請預先與客服窗口諮詢。
（　　19 頁）

地毯

小蘇打
碳酸蘇打
檸檬酸

氧纇漂白劑等
（衣纇用）

中性餐具清潔劑

洗衣用洗滌劑

鹼性清潔劑

污漬

有關有效的清掃方法和推薦使用的清潔劑，請參閱

SIRIUS 公司網站的 FAQ 網頁上的介紹。

  http://www.sirius-agent.co.jp/faq/

掃描 QR 編碼
手機鏈接。

風扇尚在轉動時一定不要打開卡扣取下上蓋。
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保管放置方法

● 按下清水開關至噴水位置

● 擦拭乾淨各部件上的水氣再保管放置。
　※帶有水氣保管放置時會有滋生黴菌繁殖雜菌的可能。■ 產品上附著的污漬請用水沖洗，嚴重的可用清潔劑清洗後

速用水沖洗乾淨。

※ 請勿浸泡清洗以免造成故障。

※乾燥上蓋內部的水氣後再組裝放置。

使用後為了防止出現故障和吸力降低，請按照下列要求保管放置。

感覺有問題時
本產品使用中出現異常時請檢查下列各項。

清水開關

底蓋是否沒有轉緊？

渦流風扇和逆流風扇是否沒有安裝到位螺帽沒有轉緊？

細吸管是否脫落？

清水開關的位置是否在上方（不噴水）位置？

–

16

–

7·9
16

16

–吸塵器的過載保護裝置是否動作？
➡ 請參照使用的吸塵器說明書進行處理。

吸塵器塵袋或塵杯是否堵塞？是否灰塵過滿？
➡ 請參照使用的吸塵器說明書進行清理。

渦流風扇和逆流風扇上是否有毛髮或纖維灰塵附著？
➡ 請進行維護保養。

是否在清水箱和污水箱有水的狀態下傾斜翻倒過？
➡ 產品本體內部的會有漏水外出的可能。

不出淨水
或淨水量少

出現漏水

異常音
震動大

吸塵器的
吸力降低

參照頁現　象 原　　因

逆流放置閥是否動作後沒有複位？ 12

8·13

6·13是否將產品本體底部和吸入口提起離開清洗面？
➡ 放下產品本體和吸入口，貼住清洗面前後滑動。
進氣調節開關是否敞開？

吸入口部位的進氣口是否堵塞？

延長管連接部是否插入到位？

8·12
7

10·11

–
吸塵器塵袋或塵杯是否堵塞？是否灰塵過滿？
➡ 請參照使用的吸塵器說明書進行清理。

➡請調整進氣調節開關和吸塵器強弱檔位。 12

維護保養方法
請仔細進行維護保養。

※請勿使用稀釋劑、揮發油等易燃物和鹼性清潔劑、漂白劑等。（防止出現變色、變形和龜裂等。）

※本產品可以水洗，水洗後避開陽光直射，充分乾燥後再使用。

※底蓋內密封膠墊脫落需要重新裝入時，請注意膠墊沒有扭曲、
錯位和隆起。

密封膠墊

渦流風扇

逆流風扇

密封墊

①打開上蓋，向左旋轉固定螺帽拆下。

如果過緊可用硬幣協助旋轉擰開。

渦流風扇和逆流風扇的

拆卸和安裝方法

④向右旋轉轉緊固定螺帽。

※使用硬幣時注意不要轉得過緊。

③安裝時按照逆流風扇➡渦流風扇的
順序，風扇孔內凸起對準主軸凹槽

輕輕插入。

固定螺帽

②順著主軸取下渦流風扇和逆流風扇。

主軸上有凹槽

主軸

風扇孔內凸起

● 如果清水箱內細吸管脫落，細吸管的平口側插入連接部深處，

細吸管斜口側插入清水箱內的槽內。

有關清水箱內細吸管

細吸管

槽

清水箱

平口

連接部

斜口

請留意
● 為了防止產品本體內部細吸管變形造成清水不停止噴射，請一定將清水開關按下至噴水位置進行保管放置。
● 請一定將本產品從吸塵器連接上拆下進行保管放置。

上蓋內部的清洗請使用

自動清洗功能。

　　  參照14頁

固定螺帽

中性
洗滌劑

中性洗滌劑

吸入口內部的清洗請

使用自動清洗功能。

　　  參照14頁
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保證和售後服務

客服諮詢窗口
型 號

重 量

外 形 尺 寸

適用吸塵器

連續開機時間
（大約）＊

清 水 箱 容 量

污 水 箱 容 量

SWT–JT500

1.6kg（含延長管） ＜產品本體：1.2kg＞

約500mL

約600mL

170W以上

吸入功率 ：200W ⋯ 約2分鐘20秒
吸入功率 ：500W ⋯ 約1分鐘30秒

產品規格

※生產製造廠商為了改進產品會作規格調整。

適 用 吸 塵 器
吸入功率規格寬 148  ×  高 283  ×  深 506（mm） 

170W以上的拖拉型 canister 吸塵器
可連接 27mm∼ 42mm管徑的圓形管

日本東京都台東區東上野1-14-9中島大樓3樓　 電話03-5817-4474

台北市松江路266號10樓　　     (02)2521-0251

製造商

進口商

台灣三洋電機股份有限公司

另售配件
另外銷售的配件是特定品牌吸塵器的連接專用接頭管，有關詳情請向客服窗口諮詢。（   　19頁）
購買另售配件時請向產品銷售店尋求購買。

水洗式吸塵器
接頭連接配件

● 米勒（Miele）品牌吸塵器　　● 伊萊克斯（Electrolux）品牌吸塵器

＊或許會有部分不能對應連接的上述品牌的吸塵器，

　於此情況請向客服窗口諮詢。

SWT-F500 1,800日圓

希望售價配件型號品　名

適用吸塵器

保證書（使用說明書後封面）

本產品附帶有保證書，由銷售店填寫發行。請確認保證
書內【銷售店購買日期】填寫內容之後，保管收藏好。 

保證期限自購買日起１年。

技術費 診斷、修理、調整、檢查等費用。

備件費 更換的備件和附件費用。

出差費 根據用戶要求上門維修的人員派遣費用。

首先請與銷售店聯繫諮詢，無法與銷售店聯繫時
請與下列所示客服窗口聯繫諮詢。

■首先請與銷售店聯繫諮詢。
因搬家或接受饋贈等原因不能與銷售店聯繫諮詢時，
請與下列所示客服窗口聯繫諮詢。

工作時間：週一∼週五（週末假日除外） 8:30 ∼17:30

消費者洽詢專線對業務中得到的用戶姓名、住址、電話號碼等個人信息實施嚴格管理，沒有徵得用戶同意時，業務委託
和依據法規進行判斷情況除外，絕不向第三方公開用戶個人信息。用戶來電進行諮詢時，為了正確把握理解用戶要求的
內容，會對通話內容進行錄音。

■ 使用目的
● 客服諮詢窗口得到的用戶個人信息，僅限使用於產品和售後服務有關的諮詢商談以及修理聯繫業務。
然而為實施上述業務，台灣三洋電機股份有限公司以及業務協作方有權使用上述個人信息。

● 業務委託時
於上述範圍內進行業務委託時，對委託方將實施本公司同樣的個人信息保護，進行適宜的管理監督。

關於客服諮詢窗口的用戶個人信息管理規則

  （0800） 081567消費者洽詢專線

維修服務

使用過程中出現不正常情況，【感覺有問題】時請按照
　　 17頁內容進行調查。如果還是不能正常的話就請與
銷售店諮詢。

● 銷售店會在保證期限內按照保證書內容進行修理。

● 即便是在保證期限內，如果是用戶失誤損壞的則實施有
償修理。

● 保證期限之外，如果通過修理能夠維持產品使用功能，
則根據用戶的意向可以實施有償修理。

維修用備件保有期限

本產品維修用備件的保有期限，
生產終止後６年。

·維修用備件⋯維持產品使用功能所需要的備件。

委託維修時

保證期限之外根據用戶的意向可以實施有償修理。

修理費用由下列內容構成：

台灣三洋電機股份有限公司客服諮詢窗口

（2017年4月時點）

＊印記⋯開機時間為大約的時間，因各廠家吸塵器和使用環境的不同會有變化。
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