






前網

電源線

升降管

遙控器座

扇葉

網框

網扣

中柱

控制面板

顯示面板

底座

後殼

提把

後網

擺頭鈕

※未組裝完成前，請勿(觸動或壓)升降固定按鈕，因為無負載會快速彈出
，容易造成人體撞傷或周遭物品的損壞請特別注意。

升降按鍵

組       合       方       法

固定環

緊

後網提把

●依序將馬達座、後網及固定環組裝

  ，須注意馬達座凸部須與後網開孔

  對準，依順時針方向將固定環旋緊

  。

馬達座後網固定

．固定環

鬆 緊

．扇葉帽

鬆緊

CLOSE                     OPEN

LO

OSEN                      FASTEN

●固定環鎖付:順時針方向為旋緊，

  逆時針方向為轉鬆。

  扇葉帽鎖付:逆時針方向為旋緊，

  順時針方向為轉鬆。

固定環與扇葉帽之標示

遙控器接
收處遙控器



組       合       方       法

扇葉帽

扇葉

馬達軸心

緊

●扇葉中心孔對準馬達軸心置入，馬

  達軸心為'D'字型，需對應扇葉中

  心孔'D'字型，才可順利置入，請

  注意，裝入定位後，扇葉帽須確實

  依逆時針方向鎖緊。

組裝扇葉

底座與中柱組立

●將中柱凹槽，對準底座卡榫後下壓，並確認中柱緊密底座。(圖一)

●翻轉底座將底座固定環以順時針方向確實鎖緊。(圖二)

(圖一) (圖二)

底座固定環

順時針鎖緊

中柱凹槽

底座卡榫

底座

中柱

定時 風量 開/關

嚴禁前、後網未確實組合完畢前插入電源使用，易造成危險。

後　網

(圖一) (圖二)

前　網

1.定位前網上爪 2.往上扣上固定扣

網  扣

3.扣上固定扣
　鎖上螺絲  

●將前網上爪部確實勾入後網，裝入後扣緊網扣。(圖一)

●網扣需確實扣緊，固定扣需確實鎖緊，以防止傾倒破壞及意外。(圖二)

前網固定



組       合       方       法

EF-14DRE�

110V 60Hz

17W

3.9kg

1.8m

2.68

5葉

35cm

採1小時累積定時最多可至9小時

835~1025(高)x423(寬)x410(深)mm

扇         葉

定 時 關 機

產 品 淨 重

機 體 尺 寸

電 源 線 長 度

型         號

輸入電壓/頻率

總額定消耗電功率

扇 葉 直 徑 尺 寸

能 源 效 率 值
〔m3/(min·W)〕 

若無緊密底座凹槽，可能導致底座固定環無法鎖上，或是使中柱傾斜:

導致運轉時脫落等危險發生。

●請將底座置放於平坦之地面並確認零件是否短缺。(圖三)

●按壓升降按鍵使其達到最大高度，讓馬達配線維持標準長度。(圖四)

(圖三) (圖四)

升降按鍵

向
上
升
至
最
大
高
度

電源線

底座固定環

底座

中柱

定時 風量 開/關



操作面板說明

●電源開啟時，風速由第4段開始運轉。

●調整風速可直接操作風量+、-按鍵，LED顯示面板會依操作亮

  起該有的風量顯示燈號。

●風量選擇按鍵2顆+/-(無循環)，風扇初啟動下的操作順序:

  

  + : 4→5→6→H

  - : 4→3→2→L

電源開關鍵“開/關”

風量觸控鍵

●在風扇運轉狀態下，依需要的時間，操作「定時關機」來選擇

  預約關機的時間。

●設定定時關機時，LED顯示面板數字依順序0→1→2→3→4→5

  →6→7→8→9→0→1...依此循環設定。

●當選定後，顯示面板閃爍6秒後，即退回風速顯示模式，並開始

  定時倒數，當要看所剩定時時間，再按一下定時按鍵即可。

定時關機

※H代表最大風量、L代表最小風量。

定時 風量 開/關

※將插頭插入電源座後，請等待風扇發出嗶聲，即可操作風扇。



遙控器

●開/關  ：風扇靜止或運轉狀態下，按下「開/關」

          來啟動或關閉風扇運轉。

          開機時風量設定為第4段。

●定時關  ：風扇運轉狀態下，依需要的時間，按下

          「定時關」選擇定時關機的時間。

●強  ：風扇運轉狀態下，加到風速第H段時為最大

       風量。

●弱  ：風扇運轉狀態下，減到風速第L段時為最小

       風量，LED顯示面板依風量顯示燈號。

 

風速鍵(+)

開/關鍵

定時關

風速鍵(-)

遙控器電池安裝

●電池消耗完畢時，請將舊電池取出並更換

  新電池。

●請採用電池規格CR2025 3V，依照圖示安

  裝電池。

●電池正極與電池蓋標示 + 同方向。

風扇高度調整

●按下升降調整鈕，調整風扇伸縮管高度後

  ，再將升降調整鈕放開即可。

●若要移動風扇，請將風扇降至最底端。
扇葉、扇網未裝入時，

升降調整鈕請勿壓下。

防止馬達部會急速彈上

，造成危險。

升降調整鈕

風向調整

●風向需要左右變換時，使用擺頭裝置，壓

  下擺頭鈕時擺頭運作，拉上擺頭時擺頭停

  止。(圖一)

●風向需要上下變換時，請握住馬達部，即

  可輕易操作上下變換角度。(圖二)

(圖一) (圖二)



後網 固定環

馬達組 馬達軸心

扇葉 扇葉帽 固定扣
螺絲

前網

清    潔    與    保    養

拆裝順序

遙控器操作時應注意事項

●請將遙控器的發信部對著本體的遙控器接

  收位置後，再實施按鍵操作。

※遙控器跟本體之間不能有障礙物，否則會

  影響操作。

●遙控器不使用時，可將遙控器置入附屬的

  遙控器架，方便收納。

   注意  清潔前應切斷電源!

清理重點

※機體外殼請用乾軟布沾水擦拭，

  切勿浸泡水中或其他液體中。

※髒污較嚴重的地方，請用軟布沾

  洗碗精擦拭後，再用清水擦拭。

※最後再用乾軟布，將水份擦乾或

  自然風乾。

清理後的安全檢查

※電源線是否有裂痕或破皮現象。

※電源插頭是否有異常發熱現象。

※電源插頭的專用插座是否有鬆動現象。

※電源線及插頭受損，易引起觸電、

  火災的危險。

※若有異常現象，請立刻停止使用。

●固定網扣螺絲、前網、扇葉、後網拆裝保養時，請依組立時反順序拆下。

●扇葉本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，再用乾布

　擦乾。

距離4m

20。



設備名稱 : 一般家用電扇                 型號 (型式):EF-14DRE

馬達組

電路板組

遙控器組

塑膠元件

金屬元件

電源線組

配線組

●機體如有異常時，請自行送至本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現

  象。

●保證書如遺失，不補發．請妥為保管。

●購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。

●超過保證期限者，得酌收成本材料費。

檢查前後網是否固定好。

檢查扇葉是否固定好。

更換電源線組。

將電源線插頭插上。

限 用 物 質 含 有 情 況 標 示



 

 

 

 

 

 

 



DC直流馬達遙控立扇

商品原產地  中華民國


