


‧最大測量180KG；最小顯示單位100g

‧搭載高精準感測器 

‧自動關機 

‧俱備自動歸零功能 

‧俱備過載與低電量顯示 

‧高強度強化玻璃材質

‧最多記憶十組使用者資訊

‧自動識別使用者功能

‧自動計算BMI

BMI指數(WHO)

過輕

BMI

-

<18.5 18.5~25 25~30 >30

正常 過重 肥胖
underfat healthy overfat obese

螢幕背光 藍色 綠色 黃橙色 紅色

1.將體重計擺放於水平堅實的平面上。

  (體重計如放置不水平會導致測量不准，避免在地毯上使用。

  如此時體重計因震動已開機，請等待兩秒後再開始測量。)

2.按SET鍵進入設定模式，並按下UP、DOWN鍵選擇切換使用者(P0~P9)，再按SET確認。

3.按UP、DOWN鍵設定身高(100~240cm)，再按SET確認，會進入秤重模式。

4.請平穩踏上體重計，保持身體平衡，使雙腳平均分擔體重。

  等您站穩後，體重計會顯示您的體重。重量閃爍3次後自動鎖定畫面，並依照

  使用者的BMI值顯示不同顏色(請參考以下表格)。

5.當成功測量過體重後，本產品會自動記憶於使用者資訊內，下次測量時會自動判別使用者P0~P9，

  若有兩個使用者體重相近，則需要按UP 或DOWN鍵選擇使用者P0~P9(自動識別使用者功能)。

1. 請水平放置本產品 , 請勿在本產品上堆放物品
2. 測量時要保持身體平穩 , 請勿晃動身體
3. 請勿超出最大測量能力
4. 本產品僅適合家庭使用 , 請不能用於商業或其他用途
5. 為確保產品使用壽命 , 請勿將本產品放置在溼熱的環境中
6. 請勿使用化學溶劑擦拭本產品 , 可用沾水濕布擦拭 , 體重計請勿進水
7. 如果本產品在開機時無法顯示 , 請檢查電池是否接觸處不良或需要更換電池
8. 非正常使用並受到撞擊或跌落 , 容易損壞本產品且造成危險
9. 基於技術持續改變 , 產品外觀或會更改 , 請以實物為準 , 更改內容恕不另行通知
10. 正常人一天的體重會不斷變化 , 呼吸 , 心率 , 出汗 , 飲食等 , 都會影響測量結果
      (早晨測量更接近我們真實體重 , 建議早上起床後測量體重)

1. 打開電池蓋

2. 電池按照電池座的符號正確裝好 , 避免造成不必要的損害

3. 當LCD出現”LO”時 , 請更換電池

4. 本產品不附贈電池

出錯提示 低電壓顯示符號

超載顯示符號
測量超出最大範圍時 , 
LCD顯示”Err”

當電池電量不能維持本產品正
常使用時 , LCD顯示”Lo”後
自動關機 , 您需要更換新電池

單位依次為 : kg/lb/st
按”UNIT”鍵進行單位轉換測量

(UNIT鍵位置於產品背面)

請先設置好單位 , 在測量中時不能
進行單位轉換

單位轉換

1. 當體重計出現偏差值時 , 產品需進行自檢(產品上不可有任何物品 , 
     將產品置於地面開機一次 , 讓產品自動關機) , 為確保產品在今後使用
     過程中保持準確性 , 建議每次移動都進行自檢.

注意!

2. 請勿於機體或腳底潮濕、有水時使用，可能會滑倒受傷。
3. 請勿給予機體強烈的衝擊，可能會使玻璃破裂。
4. 請勿站在機體邊緣，可能會滑倒受傷。

‧測量方式：電子式

‧測量單位：kg(公斤) lb(英鎊) st(英石)

‧測量範圍：5-180kg

‧最小刻度：100g

‧最小顯示單位：100g

‧ L C D：75x30 mm

‧電池：AAA(四號電池)x2

‧產品尺寸：300x300x22mm

‧包裝尺寸：316x316x36mm

‧產品淨量：1.5kg

‧總重量：1.7kg

P1 P1 P1

/出錯提示


