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(圖一)

第一次使用時，請先調整濃淡控制旋鈕，至刻度６的位置

空燒一次，此時會有煙及味道產生，屬正常現象，請繼續

加熱直到冒煙即可停止。(如圖一)

將吐司放入麵包烘烤槽中轉動濃淡控制旋鈕，選擇烘烤的

濃淡程度，刻度１代表烘烤時間最短，數字越大代表烘烤

時間越長，顏色越深。(如圖二)

設定好烘烤濃淡程度後(如圖三)，可以選擇

將一片或二片吐司放入麵包烘烤槽內，再按

下麵包架操作把手(如圖四)，停止功能鍵指

示燈恆亮。一旦達到所選擇的烘烤濃淡程度

後，吐司會自動彈起。

取消烘烤：在烘烤過程中，可按下「    」

停止功能鍵，即可停止烘烤。(如圖五)

備註：1.以上烤麵包時間數據僅供參考，具體時間以實際操作為準。

　　　2.吐司麵包會因種類、濕度及厚度不同，烘烤顏色會有所差異。

　　　3.吐司大小不超過長12cm、寬12cm及厚度1.5cm尤佳。

　　　4.當吐司直接從冰箱取出進行烘烤，請先選擇烘烤濃淡程度讓機器運轉後，再按下

        「解凍」鍵(解凍指示燈亮)，各檔位烘烤時間增加約10%，這樣烘烤出來的顏色

        會比較符合您的需求。

備註：

a.烤淡焦程度檔位：1-2檔位。

b.烤中焦程度檔位：3-4檔位。

c.烤深焦程度檔位：5-6檔位。

各 　 部 　 品 　 名 　 稱 使 　 　 用 　 　 方 　 　 法

烘 烤 時 間 範 圍 表

檔位

時間(秒)
(無按任何功能鍵)

時間(秒)
(有按解凍鍵)

１檔 ２檔 ３檔 ４檔 ５檔 ６檔

約90秒 約105秒 約115秒 約130秒 約140秒 約150秒

約110秒 約125秒 約135秒 約150秒 約160秒 約170秒

升降烤架

使用前請先詳細閱讀說明書內容，並依正確使用方式操作，以防止發生危險。

停止、再加熱及解凍功能，請先按下麵包架操作把手，才可啟動。

烘烤完成時，麵包架操作把手將會自動跳起，停止鍵燈號熄滅，電源自動切斷。

再加熱功能鍵依烘烤時間為準，若烘烤時間已超過40秒，按下再加熱功能鍵時，機器
會立即停止烘烤。

請勿塗上奶油、果醬之吐司來烘烤，以免造成機器損壞。

操作面板

(圖二)
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(圖三)
(圖四)

(圖五)

停止功能鍵：強制停止烘烤。

解凍功能鍵：用來解凍吐司，當吐司直接從冰箱取出時，啟動解凍
　　　　　　功能，各檔位烘烤時間增加約10%。

再加熱功能鍵：用來短時間加熱吐司用，烘烤時間約40秒。

功 能 說 明按 鍵



若要加熱麵包卷或牛角麵包，請按照以下步驟操作：

1.按下烤架操作把手，以升起烤架。(如圖六)

2.烤架上放置要加熱的麵包。

3.將濃淡控制旋鈕轉到適當位置，開始加熱。(如圖七)

使用後請即時或定期清理麵包集屑盤內的碎屑。

(如圖十)

不使用時請拔掉電源線插頭。

(如圖十一)

使 　 　 用 　 　 方 　 　 法 清 　 潔 　 與 　 保 　 養

再加熱：烘烤過的吐司若已放涼，可以將吐司再放入

烘烤槽內，按下麵包架操作把手，再按下「再加熱功

能鍵」，此時加熱約40秒後，吐司即自動彈起。

(如圖九)

(圖九)

解凍：將冰凍過的吐司放入麵包烘烤槽內，轉動濃淡

控制旋鈕，選擇烘烤濃淡程度，按下麵包架操作把手

，再按下「解凍功能鍵」，一旦達到所選擇濃淡程度

後，麵包即可自動彈起。(如圖八)

(圖八)

備註：

a.切勿將麵包直接放在烤麵包機上，以避免損壞機器。

b.不要將其他食物放在烤架上，以避免導致危險。

(圖六)

(圖七)

(圖十)

(圖十一)

保養前請先拔掉電源線插頭，待機體冷

卻後再進行清潔。

請勿使用去污粉、硬刷子、揮發油及松

香油等來清潔。

請時常保持清潔，防止異味產生。

清理後應注意事項：

機器請勿直接用水沖洗或浸泡水中。

化學抹布、甲苯、酸熱水、松香油、揮發

油、稀釋劑、研磨粉、金屬刷、漂白劑等

會傷及表面，易有刮傷和減少使用壽命。

污垢較嚴重的地方，請先用軟布沾

洗碗精擦拭後，再用乾淨的布沾水

擦拭，最後再擦乾水份。

電源線及插頭受損，易引起觸電火災。

電源插座是否有鬆動現象。

電源線外觀是否有裂痕或破皮現象。

插頭是否有異常發熱現象。

易造成生銹、絕緣不良及漏電的危險。



備註：如果上述的解決措施仍無法排除或其他故障原因，請與本公司各地服務站聯絡。

　　　請勿自行拆除維修，或更換非原廠之零件，以免發生危險。

故 　 　 障 　 　 排 　 　 除

緊  急  處  理  方  式 規   格

下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查清楚。

若要中途停止烘烤動作，請先按下停止功能鍵(指示燈亮紅燈)。切勿強行將操作把手

往上扳，若因此造成產品故障損壞，本公司恕不負責。

萬一本產品發生異常時，請先按下停止鍵，並將電源線插頭拔掉，停止再使用，並請

儘速送至各地服務站檢查處理。

假如是內部機件故障時，請勿自行拆解修理，必須由製造廠或其服務處的人員，進行

更換以避免發生危險。

故障現象

不通電、指示燈不亮

烘烤濃淡不足

操作把手卡住

操作把手無法跳脫

請確認電源線插頭是否確實插緊

請確認濃淡控制旋鈕是否有轉到

所需位置

請確認操作把手的結構，是否有

異物卡住

操作把手無法跳脫

原因分析 解決方法

電源線插頭請確實插在插座上。

若還是不通電請送維修站。

濃淡控制旋鈕請轉到所需位置。

若無法設定請送維修站。

清潔烤麵包機及操作把手周圍。

若仍卡住現象請送維修站。

吐司破損或變形不可烘烤。

若仍無法跳起請送維修站。

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務人員來進行更換，

以避免發生危險。

限 用 物 質 含 有 情 況 標 示

設備名稱：烤麵包機 型號（型式）：SK-60B

單元Ｕnit

限用物質及其化學符號

鉛Lead
(Pb)

汞Mercury
(Hg)

鎘Cadmium
(Cd)

六價鉻
Hexavalent 
chromium

(Cr+6 )

 
多溴聯苯

Polybrominated
biphenyls

(PBB )

多溴二苯醚
Polybrominated
diphenyl ethers

(PBDE)

電源線

溫控器

發熱元件

外殼

金屬部件

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

型　　　號

額定電壓/頻率

總額定消耗電功率

產 品 尺 寸

產 品 淨 重

功能

S K - 6 0 B

1 1 0 V / 6 0 H z

685W

(長)294x(寬)159x(高)183mm

約1.0kg

烤吐司/麵包


